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(57) Verfahren zur Konfigurierung einer Benutzer- 
oberflache fur ein elektronisches Gerat zum mindestens 
temporaren AnschluR an ein Telekommunikations- bzw. 
Datennetz, mit einer sprachorientierten Bedienoberfla- 
che und/oder einer Spracheingabeeinrichtung, wobei 
die Konfigurierung der Bedienoberflache oder Sprach- 



eingabeeinrichtung uberdas Telekommunikations- bzw. 
Datennetz erfoigt, indem mindestens Teile eines Wort- 
schatzes von einer Zentrale im Telekommunikations- 
bzw. Datennetz ah eine Endgerat-Komponente der Be- 
nutzeroberflache ubertragen und in dieser empfangen 
und in einem internen Wortschatzspeicher gespeichert 
werden. 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Konfi- 
gurierung einer Benutzeroberflache fur ein elektroni- 
sches Gerat gemafc dem Oberbegriff des Anspruchs 1. 
Sie betrifft weiterhin ein mit einer solchen Benutzerober- 
flache bzw. -schnittstelle ausgestattetes elektronisches 
Gerat. 

[0002] Tragbare und speziell auch handgehaitene 
elektronische Gerate sind aus der modemen Gesell- 
schaft nicht mehr wegzudenken und stellen seit lange- 
rem einen Gegenstand dynamischer technischer und 
wirtschaftlicher Entwicklung dar. Diese Entwicklung hat 
ihren Durchbruch mit den fruhen tragbaren Transistor- 
radios und Taschen-Transistorradios gehabt und spater 
mit dem Walkman und dem tragbaren CD-Spieler (Di- 
scman) auf dem Gebiet der Unterhaltungselektronik 
weitere Hohepunkte erlebt. Eine ahnliche Entwicklung 
zeichnet sich auf diesem Gebiet bereits jetzt fur den 
MP3-Playerzur Speicherung von aus dem Internet her- 
untergeladenen Musikstucken ab. 
[0003] Neben handgehaltenen Audiogeraten zahlen 
zu den erwahnten Geraten auch die seit langem zur Be- 
dienung von stationaren Femseh-, Video- und Hift-Ge- 
raten ublichen und in letzter Zeit auch verstarkt zur 
Steuerung anderer Gerate im Heimbereich (Beleuch- 
tung, Tur- und Torsteuerungen etc.) eingesetzten Fem- 
bediengerate. 

[0004] Bei den ebenfalls stark verbreiteten handge- 
haltenen Rechenund Datenverarbeitungsgeraten der 
verschiedenen Anwendungsspezifikationen und Lei- 
stungsklassen - vom einfachen Taschenrechner uber 
den programmierbaren Taschenrechner und einfachere 
Adrefc- und Termindatenbanken bis hin zum hochstlei- 
stungsfahigen Handheld-PC bzw. PDA (Personal Digi- 
tal Assistant) - hat sich eine rasante Entwicklung hin zu 
hoherer Leistungsfahigkeit und Komplexitat vollzogen. 
[0005] Herausragende wirtschaflliche Bedeutung ha- 
ben in den letzten Jahren bei den handgehaltenen elek- 
tronischen Geraten die Mobiltelefone und Schnurloste- 
lefone erlangt. Auch hier ist eine hochst dynamische 
Entwicklung der Leistungsfahigkeit zu verzeichnen, die 
zu modemen Mobiltelefonen mit einer Fulle von Kom- 
fortmerkmalen und Intemetzugang per WAP (Wireless 
Application Protocol) gefuhrt hat. 
[0006] Die erheblich gestiegene Komplexitat der 
Funktionen der erwahnten Gerate hat bereits vor einiger 
Zeit zu einem Abgehen von der althergebrachten Be- 
dienung uber einfache Funktionstasten und zum ver- 
starkten Einsatz sprachorientierter und/oder grafischer 
Benutzeroberflachen bzw. -schnittstelle n gefuhrt. Ein 
Musterbeispiel hierfur ist die Bedienung moderner Mo- 
biltelefone tiber ein Dialogsystem, das auf deroptischen 
Anzeige von Steuerworten, Namen etc. und einer ent- 
sprechenden Auswahl mit variabel belegten Funktions- 
tasten (sogenannten Softkeys) beruht. 
[0007] Angeregt durch die dynamische Entwicklung 
und den Anwendungserfoig von Sprachsteuerungs- 



und Spracheingabesystemen bei PCs und im Einklang 
mit der zunehmenden Komplexitat der erwahnten hand- 
gehaltenen Gerate, werden auch diese neuerdings ver- 
starkt mit Sprachsteuerungs- bzw. Eingabemoglichkei- 

5 ten angeboten. Marktublich sind bereits entsprechend 
ausgerustete Fembediengerate - die allerdings nur uber 
ein geringes Vokabular an Steuerworten verfugen - so- 
wie Mobiltelefone, bei denen insbesondere Steuerfunk- 
tionen per Spracheingabe ausgelost und Rufnummern 

10 angewahlt werden konnen. 

[0008] Die die eigentliche Sprachsteuerung bzw. -ein- 
gabe betreffenden Komponenten solcher Gerate wie 
auch die herkommlichen sprachorientierten Bedien- 
oberflachen, bei denen dem Benutzer optisch ein be- 

15 stimmtes Menu angezeigt und er verbal zu Eingaben 
aufgefordert wird, werden nachfolgend kurz als "Dialog- 
system" bezeichnet; allgemeiner wird auch in diesem 
Sinne von Benutzeroberflache oder Benutzerschnitt- 
stelle gesprochen. 

20 [0009] Derartige Benutzeroberflachen, ohne die mo- 
deme handgehaitene Gerate mit hoher Komplexitat 
nicht mehr denkbarsind, mussen selbstverstandlich fur 
den Vertrieb der Gerate auf intemationalen Markten mit 
landessprachlichen Wortschatzen dieser Markte ausge- 

25 fuhrt werden. Mit steigender Komplexitat der erwahnten 
Bedienoberflachen bzw. Benutzeroberflache wird auch 
deren Nationalisierung einerseits zunehmend bedeut- 
sam und andererseits zunehmend aufwendig. Sie bringt 
erhebliche organ isatorische bzw. logistische Probleme 

30 und hohe Kosten mit sich. Wahrend fur Bedienoberfla- 
chen mit geringer Komplexitat (beispielsweise fur Fern- 
seher, einfache Fembediengerate und grafische Benut- 
zeroberflachen) normalerweise alle relevanten landes- 
sprachlichen Konfigurationen auf ein und demselben 

35 Gerat vorgehalten werden, wird dies aber mit steigender 
Komplexitat der Bedienoberflachen bzw. Dialogsyste- 
me und insbesondere fur aufwendige Sprachsteuersy- 
steme immer weniger sinnvoll. 

[001 0] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun- 
de, ein Verfahren zur Konfigurierung einer Benutzer- 
oberflache anzugeben, das den organisatorischen und 
logistischen Aufwand wesentlich reduziert und deutli- 
che Kosteneinsparungen erbringt. 
[0011] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren mit 

45 den Merkmalen des Anspruchs 1 gelost. 

[0012] Die Erfindung schlieGtden grundlegenden Ge- 
danken ein, im jeweiligen elektronischen Gerat bei des- 
sen Produktion und Auslieferung an den Endkunden le- 
diglich eine rudimentare Endgerat-Komponente der Be- 

50 nutzeroberflache zu implementieren und die Konfigurie- 
rung ("Nationalisierung") durch den jeweiligen Benutzer 
selbst initiieren zu lassen. Sie schlieRt weiter den Ge- 
danken ein, diese Nationalisierung uber ein Kommuni- 
kationsnetz (z. B. das Internet, ein Telefon-Festnetz 

55 oder ein Mobilfunknetz) vorzunehmen, an das das Ge- 
rat ohnehin angeschlossen werden muG oder zumin- 
dest ohne weiteres angeschlossen werden kann. Wei- 
terhin gehort zur Erfindung der Gedanke, von einer Zen- 
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trale in diesem Kommunikationsnetz mindestens Teile 
entsprechender Wissensquelien, speziell mindestens 
Teile eines von mehreren gespeicherten (landessprach- 
lichen oder auch dialektbezogenen) Wortschatzen, an 
die Endgerat-Komponente zu ubertragen. Diese Konfi- 
gurierung der Benutzeroberflache stellt im Grunde ei- 
nen letzten Schritt der Herstellung des jeweiligen Gera- 
tes dar. 

[0013] Die Endgerat-Komponente muft zum Empfang 
und zur Speicherung dieses Wortschatzes und zu des- 
sen Eingliederung in die Benutzeroberflache bzw. die 
Bedienoberflache ausgebildet sein. Bei komplexen Be- 
nutzeroberflachen mit sprecherunabhangiger Sprach- 
erkennung, Sprachsynthese bzw. Voice-Prompts sowie 
komplexen grafischen Bedienoberflachen mit national!- 
sierten Touch-Screens sind in den Benutzeroberflachen 
alle notwendigen Bedienalgorithmen vorgepragt, die 
sprachenabhangigen Anteile der Benutzeroberflache 
werden jedoch erst beim Endkunden aus dem Kommu- 
nikationsnetz ubemommen. 

[0014] In einer bevorzugten Ausfuhrung der Erfin- 
dung erfolgt die Ubertragung des Wortschatzes bzw. 
sonstiger Wissensquelien an die Endgerat-Komponen- 
te im Ansprechen auf ein von dieser ausgesandtes An- 
forderungssignal. Dieses wird insbesondere aufgrund 
eines Wahlvorganges einer Landessprache (oder auch 
eines Dialektes) durch den Benutzer bei Inbetriebnah- 
me seines Endgerates generiert. Die Ubertragung und 
Speicherung des Wortschatzes erfolgt dann auf diese 
Eingabe hin selbstandig und fur den Nutzer "unsicht- 
bar". Das Anforderungssignal kann alternativ auch auf- 
grund von auf derSIM-Karte enthaltenen Informationen 
zum Wohnort des Penutzers automatisch generiert wer- 
den. 

[0015] Bei Mobilfunk-Endgeraten bevorzugt ist eine 
bei Einloggen in das Netz startende Menufuhrung, in de- 
ren Rahmen dem Benutzer aufgrund der in seiner 
SIM-Karte enthaltenen bzw. aus dem HLR des Mobil- 
funknetzes erh&ltlichen Wohnortinformation eine Lan- 
dessprache fur die Nationalisierung vorgeschlagen, ihm 
aber die Option einer anderweitigen Sprachwahl einge- 
raumt wird. Es kann sich also z. B. der Benutzer eines 
Mobiltelefons in Deutschland durchaus dafur entschei- 
den t eine englische Spracherkennung auf sein Gerat zu 
laden, oder ein Bewohner der Schweiz wahlt seine Mut- 
tersprace aus den Amtssprachen aus. 
[0016] Im Rahmen der vorliegenden Erfindung soli 
der Begriff "Landessprache" auch Dialekte umfassen. 
Es besteht also auch die Moglichkeit der Konfigurierung 
einer dialekt- bzw. mundartspezifischen Benutzerober- 
flache fur Teile eines bestimmten Landes, beispielswei- 
se fur Bayern und Sachsen in Deutschland. 
[0017] Die Telefongesellschaften bzw. Provider verfu- 
gen in der Regel uber die entsprechenden Informatio- 
nen uber den Benutzer und konnen von sich aus be- 
stimmte Nationalisierungs- bzw. Regionalisierungsvari- 
anten anbieten, wobei die endgultige Festlegung 
zweckmadigerweise dem Benutzer uberlassen sein 



sollte. Die Initialisierungsdialoge konnen daher sehr 
kurz und einfach sein und sind in keiner Weise mit den 
umstandlichen Enrollment-Prozeduren bei Verfahren 
der sprecherabhangigen Spracherkennung zu verglei- 
5 chen. 

[0018] AJternativ konnen - insbesondere bei standig 
an ein Kommunikationsnetz angeschlossenen Endge- 
raten wie etwa Mobilfunk-Endgeraten - Nationalisie- 
rungs-Wortschatze auf ein vom Kommunikationsnetz 

10 selbst ausgehendes Steuersignal hin an das Endgerat 
uberspielt werden. Dies ist beispielsweise im Sinne der 
Aktualisierung (des Updates) sinnvoll. 
[0019] In bevorzugten Varianten der Ausfuhrung der 
Erfindung werden in Benutzeroberflachen (Bedienober- 

15 flachen bzw. Benutzerschnittstelien) spezieller Endge- 
rate auch unterschiedlich spezifizierte Wortschatze 
oder Wortschatzteile geladen. So kann der ubertragene 
Wortschatz insbesondere landessprachliche Steuer- 
worte zur Bedienung des Gerates, insbesondere fur ei- 

20 ne optische Menufuhrung und/oder Sprachsteuerung, 
oder auch fur ein Sprachsynthesesystem umfassen. 
Dies wird insbesondere fur Fernbedienungen zur 
Steuerung stationarer Gerate oder Geratekombinatio- 
nen im Heimbereich gelten, wo im wesentlichen nur der- 

25 artige Wortschatze benotigt werden. Ein Steuerwort- 
schatz zur Bedienung eines Fernsehgerates kann bei- 
spielsweise von einer speziellen Videotextseite herun- 
tergeladen werden, die vom Geratehersteller und/oder 
einem Femsehsender oder auch einem unabhangigen 

30 Dienstanbieter erstellt und unterhalten wird. 

[0020] Auch fur Telekommunikations-Endgerate und 
handgehaltene Computer bilden Steuerworte aber min- 
destens einen Teil des relevanten IMationalisierungs- 
Wortschatzes. Fur diese Gerate ist daruber hinaus ein 

35 landessprachlicher Satz von Personenund/oder Oils- 
namen zur Sprachsteuerung von AdreB- bzw. Telefon- 
buchfunktionen und/oder eiri landessprachliches Basis- 
vokabular der Umgangssprache bzw. auch bestimmter 
Fachsprachen - speziell fur Handheld-PCs bzw. PDAs 

40 fur bestimmte Berufsgruppen - mit Vorteil zu implemen- 
tieren. 

[0021] Vorteile und ZweckmaGigkeiten der Erfindung 
ergeben sich im ubrigen aus den Unteranspruchen so- 
wie der nachfolgenden Beschreibung bevorzugter Aus- 
45 fuhrungsbeispiele anhand der Figuren. Von diesen zei- 
gen: 

Fig. 1 eine schematische Darstellung einer ersten 
Ausfuhrungsform der Erfindung (Mobiltelefon) in 
so Art eines Funktions-Blockschaltbildes, 

Fig. 2 eine schematische Darstellung einer zweiten 
Ausfuhrungsform der Erfindung (Handheld-PC) in 
Form eines Funktions-Blockschaltbildes und 

55 

Fig. 3 eine schematische Darstellung einer dritten 
Ausfuhrungsform der Erfindung (mobiles Fernbe- 
diengerat) in Art eines Funktions-Blockschaltbildes. 
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[0022] In Fig. 1 ist dargestellt, wie ein Mobiltelefon MS 
in ublicher Weise uber eine Basisstation BTS/BSC und 
ein Mobilvermittlungszentrum MSC mit einer Dienst- 
und Wartungszentrale SMC eines Mobilfunknetzes 
GSM verbunden ist. Die ubrigen Komponenten eines 
Mobilfunknetzes nach dem GSM-Standard sind hier von 
geringer Bedeutung und werden, da der Aufbau eines 
solchen Netzes allgemein bekannt ist, nicht weiter be- 
schrieben. Der Dienst- und Wartungszentrale SMC ist 
zur Durchfuhrung des erfindungsgemalien Konfigurie- 
rungsverfahrens fur das Mobiltelefon MS ein Nationali- 
sierungs-Server NS zugeordnet, an den wiederum eine 
Mehrzahl von Wortschatz-Datenbasen DB1, DB2 und 
DB3 mit landessprachlichen Wortschatzen fur das Mo- 
biltelefon MS in verschiedene Sprachen angeschlossen 
sind. Die Wortschatz-Datenbasen enthalten insbeson- 
dere eine Auswahl gangiger Personennamen der jewei- 
ligen Landessprache sowie einen umfangreichen Steu- 
erwortschatz, der zur Bedienung eines komfortablen 
Mobiltelefons per Sprachsteuerung ausreicht. 
[0023] Das Mobiltelefon MS wird mit der ublichen 
Software, d. h. Steuer- und Verarbeitungsalgorithmen 
zur Geratebedienung, jedoch ohne nationalen Wort- 
schatz ausgeliefert. Bei der ersten Inbetriebnahme wird 
automatisch eine Verbindung zum Dienstund Wartungs- 
zentrum SMC des Providers hergestelft und aufgrund 
der in der (nicht dargestellten) SIM-Karte gespeicherten 
Informationen uber den Registrierungsort des Telefons 
eine Verbindung zu derjenigen Wortschatz-Datenbasis 
hergestellt, die den fur den Registrierungsort des Gera- 
tes zutreffenden Wortschatz gespeichert halt. 
[0024] Dem Benutzer wird im Rahmen einer Minimal- 
version einer Menufuhrung die Moglichkeit gegeben, 
diesen Wortschatz zur implementierung in seinem Ge- 
rat zu bestatigen oder einen anderen landessprachli- 
chen Wortschatz auszuwahlen. Nach der entsprechen- 
den Eingabe wird uber die Netzverbindung der Wort- 
schatz in den internen Wortschatzspeicher WM des Mo- 
biltelefons MS geladen. Das Mobiltelefon ist nun voll- 
standig funktionsfahig. 

[0025] Ganz ahnlich funktioniert die Herstellung eines 
vollstandig funktionsfahig en Handheld-PC PC gemaft 
Fig. 2. Hier wird - was in der Figur aufgrund der allge- 
meinen Bekanntheit entsprechender Anordnungen le- 
diglich symbolisch dargestellt ist - uber eine Vermitt- 
lungsstelle SC in einem Telefon-Festnetz TN und einen 
Gateway-Server GS eine Verbindung zu einem Firmwa- 
re-Server FS des Herstellers des Handheld-PC im In- 
ternet IP hergestellt. Bei dem Firmware-Server FS ist 
eine Nationalisierungs-Ablaufsteuerung NC realisiert, 
die Zugriff auf eine Mehrzahl von Wortschatz-Datenba- 
sen DB1* bis DB3' hat. 

[0026] Der Handheld-PC ist bei Auslieferung herstel- 
lerseitig im wesentiichen mit der ublichen Software aus- 
gestattet, jedoch ist nur ein Minimal wortschatz bzw. eine 
symbolorientierte Bedienerfuhrung implementiert, die 
eine Verbindungsaufnahme mit dem Firmware-Server 
FS erlaubt. Nach Herstellung der Verbindung durch den 



Benutzer wird anhand der Landesvorwahl seines Ein- 
wahlknotens ermittelt, welche Landessprache mit 
grofiter Wahrscheinlichkeit in das Gerat zu implemen- 
tieren ist, und es wird eine Verbindung zur entsprechen- 

5 den Wortschatz-Datenbasis hergestellt. 

[0027] Der Benutzer wird auf dem Display dartiber in- 
formiert, mit welchem landessprachlichen Wortschatz 
die Benutzeroberflache konfiguriert werden soil, und er 
wird zur Bestatigung oder Auswahl einer anderen Lan- 

10 dessprache aufgefordert. Nach erfolgter Bestatigung 
oder anderweitiger Auswahl wird aus der entsprechen- 
den Wortschatz-Datenbasis uber die Nationalisierungs- 
Ablaufsteuerung NC und die Intemet-Verbindung der 
Wortschatz in den internen Wortschatzspeicher WM 1 

15 geladen. Hiermit ist die Benutzerschnittstelle bzw. die 
Benutzeroberflache des Handheld-PC vollstandig kon- 
figuriert und dieseruneingeschrankt funktionsfahig. Der 
Umfang des implementierten Wortschatzes hangt von 
der Leistungsklasse des Gerates ab und kann neben 

20 einem Steuerwortschatz einen Basiswortschatz der 
Umgangssprache und/oder eine Auswahl von Perso- 
nen- und geografischen Namen umfassen. Es ist aber 
ebenso die Bereitstellung von Fachterminologien in den 
Wortschatz-Datenbasen moglich. 

25 [0028] Grundsatzlich ahnlich wie die Konfigurierung 
der Benutzerschnittstellen bzw. Benutzeroberflachen in 
den Anordnungen nach Fig. 1 und 2 verlauft auch die 
Fertigstellung einer universell einsetzbaren mobilen 
Femsteuereinheit RC gemaft Fig. 3. Diese kann in an 

30 sich bekannter Weise auf Infrarot-, Ultraschall- oder 
Bluetooth-Basis zur Bedienung einer Mehrzahl von sta- 
tionaren elektrischen bzw. elektronischen Geraten in ei- 
nem Haushalt genutzt werden und benotigt einen ent- 
sprechenden nationalen Steuerwortschatz. Bei Auslie- 

35 ferung sind die zur Realisierung der komplexen Steuer- 
funktionen erforderlichen Algorithmen sowie eine Mini- 
mal-Benutzerschnittstelle implementiert. Diese ermog- 
licht den Anschlufi an einen Laptop PC 1 und uber diesen 
via Internet an eine Firmware-Serverkonfiguration ge- 

40 mafc Fig. 2. Letztere wird hier nicht nochmals beschrie- 
ben. 

[0029] Neben dem Umstand, dafl die Verbindung 
zum Firmware-Server FS nicht direkt uber das Festnetz 
und das Internet, sondem via Laptop hergestellt wird, 

45 unterscheidet sich diese Ausfuhrungsform von derjeni- 
gen nach Fig. 2 im wesentiichen nur durch die in den 
Wortschatz-Datenbasen DB1" bis DB3" implementier- 
ten Wortschatze. Diese enthalten namlich im wesentii- 
chen Steuerwortschatze fur Audio-, Video- und elektri- 

50 sche Heimgerate etc., da Personen- und geografische 
Namen sowie umgangs- oder fachsprachliche Kompo- 
nenten fur die Funktion einer Fembedieneinrichtung 
nicht benotigt werden. Aufgrund des relativ geringen 
Gesamtwortschatzes ist auch keine Differenzierung 

55 zwischen verschiedenen Sub-Datenbasen oder Spei- 
cherbereichen sinnvoll, sondem lediglich die Differen- 
zierung nach Landessprachen. Die Auswahl kann auch 
hier vorlaufig aufgrund des vom Laptop PC 1 genutzten' 
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Einwahlknotens erfolgen, bevorzugt ist aber eine Aus- 
wertung der Intemetadresse des Benutzers oder einer 
gleich zu Anfang durch diesen getroffenen Auswahl. 
[0030] Die Ausfuhrung der Erfindung ist nicht auf die 
oben skizzierten Beispiele beschrankt, sondern im Rah- $ 
men der Anspruche ebenso in einer Vielzahl von Ab- 
wandlungen moglich, die im Rahmen fachgemaften 
Handelns liegen. Insbesondere liegen Kombinationen 
einzelner Komponenten der beispielartig beschriebe- 
nen Ahordnungen im Bereich der Erfindung. to 



PatentansprUche 

1. Verfahren zur Konftgurierung einer Benutzerober- *5 
flache fur ein elektronisches Gerat (MS; PC; RC) 
zum mindestens temporaren Anschluft an ein Tele- 
kommunikations- bzw. Datennetz (GSM; TN, IP), 
insbesondere fur ein Telekommunikations-Endge- 
rat, einen Handheld-PC, ein Fernbediengerat oder 20 
ein Audio- bzw. Videogerat, mit einer sprachorien- 
tierten Bedienoberflache und/oder einer Sprachein- 
gabeeinrichtung, 

dadurch gekennzeichnet, daft 

die Konfigurierung der Bedienoberflache oder 25 
Spracheingabeeinrichtung uber das Telekommuni- 
kations- bzw. Datennetz erfolgt, wobei mindestens 
Teile einer Sprach-Wissensquelle, insbesondere 
mindestens Teile eines Wortschatzes von mehre- 
ren gespeicherten Wortschatzen, von einer Zentra- 30 
le (SMC, FS) im Telekommunikations- bzw. Daten- 
netz an eine Endgerat-Komponente ubertragen 
und in dieser empfangen und in einer intemen Wis- 
sensquellen-Datenbasis, insbesondere einem in- 
temen Wortschatzspeicher (WM; WM»; WM"), ge- 35 
speichert werden. 

2. Verfahren nach Anspruch 1 , 
dadurch gekennzeichnet, dati 

die Obertragung der Wissensqueile an die Endge- *o 
rat-Komponente im Ansprechen auf ein von dieser 
ausgehendes Anforderungssignal erfolgt. 

3. Verfahren nach Anspruch 2, 

dadurch gekennzeichnet, daft 45 
das Anforderungssignal aufgrund einer Endgerat- 
Kennung oder der Wahl-Eingabe einer Landes- 
sprache durch den Benutzer generiert wird und die 
Obertragung und Speicherung des Wortschatzes 
auf die Wahl-Eingabe hin selbsttatig erfolgen. so 

4. Verfahren nach einem der vorangehenden Anspru- 
che, 

dadurch gekennzeichnet, dad 

der ubertragene Wortschatz landessprachliche 55 
Steuerworte zur Bedienung des Gerates, insbeson- 
dere fur eine optische Menufuhrung und/oder eine 
Sprachsteuerung und/oder Sprachsynthese, um- 



. faRt. 

5. Verfahren nach einem der vorangehenden Anspru- 
che, 

dadurch gekennzeichnet, dad 

der ubertragene Wortschatz einen landessprachli- 
chen Satz von Personen- und/oder Ortsnamen um- 
faRt. 

6. Verfahren nach einem der vorangehenden Anspru- 
che, 

dadurch gekennzeichnet, daft 

der ubertragene Wortschatz ein landessprachli- 
ches Basisvokabular der Umgangssprache und/ 
oder einer Fachsprache umfafit. 

7. Verfahren nach einem der vorangehenden Anspru- 
che, 

dadurch gekennzeichnet, daft 

die ubertragene Wissensqueile ein landessprach- 
lich prapariertes neuronales Netz bzw. Hidden-Mar- 
kov-Modell umfaftt. 

8. Verfahren nach einem der vorangehenden Anspru- 
che, 

dadurch gekennzeichnet, daft 

die Obertragung der Sprach-Wissensquelle bzw. 
Sprach-Wissensquellen als eigenstandiger Dienst 
in dem Telekommunikationsbzw. Datennetz (GSM; 
TN, IP) organisiert ist. 

9. Elektronisches Gerat, insbesondere Telekommuni- 
kations-Endgerat (MS), Handheld-PC (PC), Fern- 
bediengerat (RC), Audiogerat oder Videogerat, mit 
einer Benutzerschnittstelle, die mit einem Verfah- 
ren nach einem der vorangehenden Anspruche 
konfiguriert wird. 

■♦. 

10. Elektronisches Gerat nach Anspruch 9, 
dadurch gekennzeichnet, daft 

die Benutzeroberflache eine Sprachsteuerung und/ 
oder Mittel zur Spracheingabe von Text aufweist: 

11- Elektronisches Gerat nach Anspruch 8 oder 9, 
dadurch gekennzeichnet, daft 
die Benutzeroberflache eine optische Anzeigeein- 
richtung zur Anzeige von Worten oder landes- 
sprachlich bzw. national akzentuierten Akronymen 
und/oder grafischen Symbolen aufweist. 

12. System zur Durchfuhrung des Verfahrens nach ei- 
nem der Anspruche 1 bis 8, 
gekennzeichnet durch 

einen Server (NS; FS) im Telekommunikations- 
bzw. Datennetz (GSM; TN, IP) mit Speichermitteln 
(DB1 bis DB3; DB1 1 bis DB3 1 ; DB1" bis DB3") zur 
zentralen Speicherung der Sprach-Wissensquelle 
bzw. Sprach-Wissensquellen und Obertragungs- 
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mitteln zu deren Ubertragung zu dem elektroni- 
schen Gerat (MS; PC; RC). 
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